CABLE AVOIDANCE TOOLS

SISTEMA DI RILEVAZIONE E TRACCIAMENTO DI TUBATURE E CAVI ELETTRICI

C.A.-T. (Cable Avoidance Tools) & uno

strumento professionale adatto alla rilevazione e / \
al tracciamento di sotto servizi come tubature

metalliche e cavi elettrici. Questo sistema cerca
servizi & indispensabile per effettuare prospezioni
pre scavo e per il controllo preciso di zone di
possibile pericolo.

Il Display digitale permette di tracciare e seguire
in maniera molto precisa il sotto servizio rilevato.

- - WP DEPTH C.A.T. INTERNATIONAL XD
Depth C.A.T. International XD ha tre distinti K \

modi di funzionamento, i quali permettono la
rilevazione di tutti i tipi di sotto servizi. | tre distinti
modi di utilizzo sono:

0  Modo Power (P): questa impostazione
permette di localizzare tubi metallici e
cavi sotto tensione sbilanciati.

[0 Modo Radio (R): permette la rilevazione
di segnali elettrici ri-trasmessi da cavi.

O Modo Generator (G): questa modalita & K

da utilizzare quando il C.AT. viene
utilizzato assieme al Signal Generator.
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Depth C.A.T. International, quando viene utilizzato assieme al Signal Generator, fornisce anche
I'esatta profondita a cui € posizionato il sotto servizio rilevato.
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- C P C.A.T.INTERNATIONAL

C.A.T. International, come il modello precedente, ha tre distinti modi di funzionamento : P (per
tubi metallici) R (per cavi elettrici) e G (quando si completa con | Signal Generator).
Rispetto al modello precedente, non da alcuna indicazione sulla profondita a cui & collocato il
sevizio rilevato, nemmeno quando lo si utilizza assieme al Signal Generator.
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-f “@IP ] COMANDI E CARATTERISTICHE

Accensione

On / off sullimpugnatura, sempre attivo.

Modi Operativi

3 selezionabili (G, P, R).

Pulsante Profondita

Solamente sul modello Depth C.A.T. International XD

Controllo Sensibilita

Mediante potenziometro

Profondita di Rilevazione

Modi: G 3 mt., R2mt., P 3 mt.

Alimentazione

n.8 batterie x AA Alcaline
(IEC type LR 6).

Precisione di Localizzazione

10 % della profondita.

Autonomia

40 ore.

Sensibilita a un Metro

Modi: G 2mA rms, P 7 mA
rms, R 12 mA rms.

Voltaggio

8-13V DC.

Ampiezza Risposta

5 % della profondita.

Distanza Operativa

0,2 —6 mt. (senza Sonda)
1—6 mt. (con Sonda)

Frequenze

Modi: G 33 Khz, P da 50 a 400
Hz, Rda 15 a 20 Khz, + 1%.

Peso

3 Kg. batterie incluse.

Misurazione della Profondita

Solo Modello XD.

Grado di Protezione

IP65










