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« Quando la temperatura e I'umidita richiedono sorvegllanza »

Destinato ai professionisti, il logger temperatua Newsteo ™ e un dipositivo rivoluzionario che permette il
monitoraggio remoto di temperatura, umidita di un ambiente. Con il suo design compatto e la sua autonomia
importante, facilita la sorveglianza in ambienti dove la temperatura e lumidita sono fattori cruciali.

Il logger temperatura Newsteo ™ trasmette i dati istantaneamente a un computer di Monitoring via RF o fail
stockaggio dei dati nella sua memoria fino a quando |’estratto. Questo prodotto € disponibile in 7 versioni
secondo il tipo di sensore e il livello di precisione richiestono (vedere specificazione tecniche).

m Semplice e preciso

Grazie al software e la chiave USB, ¢ facile da
installare e configurare fino a 500 “ logger
temperatura Newsteo ™ per formare una rete
di sensori wireless.

Dopo avere installato il software RF Monitor sul
computer di monitoring, dispone di una
interfaccia per la visualizzazione l'evoluzione
dei dati istantaneamente. Quest’interfaccia le
consente inoltre di personalizzare
l'applicazione ed i logger: Elenco di frequenza
de misure, allarmi si c¢’e superamento della
soglia precedentemente programmata,
visualizzazione dei logger su una foto ...

La chiave RF-to-USB ¢ il collegamento senzafilo + n
tra il PC di monitoring ed i logger temperatura
Newsteo. Trasmissione diretta o/e restituzione
dei dati registrati sono fatti tra questa chiave
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Applicazioni
Alimentaré
Controllo della catena del freddo delle merci in trasporto
Controllo della temperatura nella distribuzione e trasporto di pasti
Controllo della temperatura di pastorizzazione e di sterilizzazione

Medico
Controllo della temperatura degli stock medici e dei raggi farmaceutici.
Controllo della temperatura in ospedale
Trasporto organi

Varie
Controllo di temperatura ed umidita nelle serre agricole
Controllo della temperatura di sterilizzazione nel settore tintorie industriali
Controllo di temperatura ed umidita nei musei e gallerie d'arte

Specifiche tecniche

TEMPERATURA UMIDITA
Modelli  Tipo di sensore Gamma di misura Risoluzione Precisionea 25° C Gamma di misura Risoluzione Precisionea 25 ° C
LOG 211 Temperatura -20a+70 °C 0.02°C +/-0.8°C
LOG 261 Temperatura -40 a+70 °C 0.1°C +/-0.3°C
LOG232 PT1000(no proveduta)  secondo PT1000 @12bits +/-0.9°C
LOG 232c  PT1000 -40 a +250 °C @12bits +/-1°Cda0a100°C
LOG 201 Temp. & Umi. -40a+70°C 0.01°C +/-0.5°C 0 a 100%RH 0.025%RH +/- 4.5% RH (da20 a80RH)
LOG 221 Temp. & Umi. -40a+70°C 0.01°C +/-0.4°C 0 a 100%RH 0.025%RH +/- 3% RH (da 20 a 80RH)
LOG 251 Temp. & Umi. 40 a+70 °C 0.01°C +/-0.3°C 0 a 100%RH 0.025%RH +/- 2% RH (da 10 a 90RH)
CARATTERISTICHE

Gamma di temperature da-40a+70° C

Durata della batteria fino a2 anni {25 ° C e 1 bar ogni 15 min)

Periodo minimo del 1s

campione

Portata segnale 30m fino a 1 km {secondo el tipo di antenna)

Durata di ritenzione 100 anni (Flash technology memory)

Frequenza dei da ogni secondo fino a ogni 4 ore. Possibilita di aggiungere soglie, misure che attivano

configurazioni un sistema automatico di registrazione delle misure corrispondente.

Capacita di memoria fino a 32 768 misure tempo-timbrata

Tipo de batteria LS$14250: 3.6V

Dimensioni 96 mmx40mmx20mm

Peso con la batteria 60g

Indice di tenuta P54

chiave RF-to-USB

Kit di valutazione

Questo kit le permette di valutare la Newteo ™ LOG 221 {che incorporano
la misurazione, lo stoccaggio e tempo-timbrata di temperatura ed umidita).

Il kit si compone di:

» Un LOG Newsteo ™ 221

« Una chiave RF-to-USB medio-gamma (% d'onda antenna integrata)

« Un CD-ROM contenente il software di installazione RF Monitor con driver USB, il software Applicazione di avvio
del logger e di restituzione misure registrate, e della documentazione.

Costo del kit di Newsteo ™ Logger: 399 euro + costi di preparazione e spedizione.

Document non contractuel. Peut étre modifié sans avertissement préalable. Newsteo est une marque déposée.



