Misuratori di distanza
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TLM-130
Misuratore di distanza laser finoa 30 m

Cuesto distanziometro di precisione supera molti altri prodotti gra-
ne alia sua tecnologia ottica laser. Per le sue proprietd di strumen-
to professionale ed il suo prezzo ridotto, il distanziometro & ideale
per non esperti nella tecnica telemetrica. Lo strumento & indicato
per i lavori nel settore della costruzione e nelle professioni deriva-
t2, ha la possibdita di illuminare il display.

* Campo di misura fino a 30 metri
& Modo per misurazioni prolungate
» Calcolo di superfic e volumi

» Addizione / Sottrazione di valori

TLM-160

Misuratore di distanza laser fino a 60 m

Questo distanziometro di precisione supera molti altri prodotti gra-
Zie alla sua tecnologia oftica laser. Per le sue proprieta di strumen-
10 professionale ed il suo prezzo ridotto, il distanziometro @ idezle
per non esperti nella tecnica telemetrica. Lo strumento & indicato
per | favon nel settore gella costruzione e nelle professioni derva-
te, ha la possibilita di illurmenare il display.

Campo di misura fino a 60 metri
Mocao per misurazioni prolungate
Calcolo di superfici e volumi
Addizione / Sottranone di valor

TLM-210

Misuratore di distanza laser fino a 100 m

Il distanziometro manuale TLM-210 & uno strumento di misura di
precisione di uitima generazione. Grazie alia sua tecnologia laser
speciale, supera i prodotti di altn fabbricant. | suoi grandi vantag-
gi 500 Ia semplice maneggevolezza e le sue piccole dimensioni,
Un'altra caratterisbica moito significativa & La possibilita di calcola-
re in modo automatico superfici e volumi

Modello basico per misurazioni
Misura dalla cima o dalla parte antenore |
Calcolo di superfici e di volumi /
Mermoria per gli ultimi 19 valon
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Precisarioni tecniche

Modello TLM-130

Precisione di misura =3mm

Portata da01a30m
Risoluzione 1mm

Tempo di misura concreta 0.5 sec fino 2 4 sec,
misura misura 2 lunga durata 0.16 sec fino a 1 sec
Laser visibde classe 2 (635 nm)

0 punto laser Emmaildm/18mma3dm
Parametri dstanza superficie, volume
Memoria di costanti -

Tracking .

Tracking Min/Max. -

Pythagoras =

Scatto automatico

Memonia ultimi valori st

Interfaccia

Software -

Dispiay LCD

Dispositivo di montaggio 5
Cercatore telescopico (x 2) .

Livedla incorporato -
Alimentazione 1 batteriada 9V
Protezione P54
Dimensioni 120 x 65 x 30 mm
Peso 1609
Contenuto deilla spedizione

TLM-130, batteria, valigetta ed istruzioni per 'uso
N. Art. Articolo Prezzo [Euro]
TLM-130 Misuratore laser finoa 30 m
Componenti supplementari

CAL-TLM Certificato di calibratura iSQ

TLM-160
=1.5mm

d2005260m
1 mm
misura concreta 0.5 sec fino a 4 sec,
misura a lunga durata 0.16 s&¢ finoa 1 sec
classe 2 (635 nm)

Gmmal0m/30mmas0m
distanza, superficie, volume

si

s

LCD con illuminazione

1batlenadagyV

P54
124 x55x32 mm

1554
Contenuto della spedizione
TLM-160, batieria, valigetta ed istruzioni per I'uso
N. Art. Articolo Prezzo [Euro]
TLM-160 Misuratore laser fino a 60 m
Componenti supplementari
CAL-TLM Certificato di calibratura ISQ

2 Fax per ordini:

TLM-210
=2 mm
Ga0052100m
1 mm
misura concreta 0.5 sec fino a 4 sec,
misura a largadurata 0.16 secfinoa 1 se¢
classe 2 (635 nm)
6mmaldm/30mmas0m/ 60mmai100m
distanza, superficie, volume

@
s

si(19)

LCD con illuminazione

2 batterie AAda 1.5V

P54
135x55x 34 mm

1609
Contenuto della spedizione
TLM-210, batterie, valigetta ed istruzioni per |'uso
N. Art. Articolo Prezzo [Eurg]
TLM-210 Misuratore laser fing 2 200 m
Componenti supplementari
IT-A4 Punto di verifica A4
LSB-RL Occhiali da protezione Iaser
CAL-TLM Cert. di calibratura ISO
——




TLM-300

Misuratore di distanza laser fino 2 200 m

Tale distanziometro si distingue per le sue molteplici funzioni di
| misura. Si pud ubilizzare sia allinterno di edifici che all'estemo. Il

TLM-300 e leggero, ressstente, compatto ed & moito facile da

usare. Lo strumento dispone di una funzione Pythagoras per cal-
| colare le altezze degh edifici. Nella sua memonia st possono regi-
| strare fino 3 10 costanti di altezza. Il misuratore laser caicola au-
| tomabcamente superfici, volumi e altezze. /

| Con funzioni di caicolo

(Pythagoras)

* Cercatore telescopico integrato
con aumento x 2

* Alta precisione
da=20mmazidm

TLM-300
IPrecisione di misura =2 mm
Portata da005a200m
Risolurione 1 mm <100 m/ 1 cm <200m
Tempo di misura concreta 0.5 sec fino a 4 sec,
misura misura 2 lunga durata 0.16 sec fino a 1 sec

Misuratori di distanza

DISTO A6

Misuratore di distanza con software
e trasmissione dei dati Bluetooth®

Questo distanziometro si disbngue per 12 sua alta precsione e la
sua interfaccia integrata BLUETOOTH® per trasmetteredatiaun PC
0 2 un PDA. Le offre una soluzione completa a tulte le necessita di
misurazione come |'elaborzzione di schemi e |'immedsatz trasmis-
sione dei valori di misura a un PDA

« |nterfaccia Bluetooth® per
l2 trasmissione dei
dati a una PDA
= Ata precisione di =1.5 mm
* Software nella spedizione

DISTO A6
=1.5mm
da02a200m
1mm <100 m/ 1cm <200m
misura concreta 0.5 sec fino 2 4 sec.
misura 2 larga durata 0.16 sec fino 2 1 sec

DISTO A8

Distanziometro laser con cercatore digitale e
sensore inclinabile

0l cercatore digitale e il sensore inclinabie integrato fanno siche il
DISTO AB di Leica sia una novita mondiale e le aprono nuove pos-
sibilita. Con il cercatore da aumento triplo puntera faciiments il suo
obietinvg, e 12 croce che viene evidenziata nel dispiay le servira di
aiuto. Con il sensore inclinabile non solo sara possibie vedere gh
angoli, ma anche [a distanza onzzontale reale, il che le consente di
effettuare differentl misurazioni da altezze indirette.

» (Cercatore digitale con aumentox 3

= Sensore inclinabile, consente la
misuraznione indiretta

= Display con scala di gngio.
brillantazza regolabile x 9

* Massima precisione =1,.5 mm

» Spedizione con certificato di
calibratura incluso (con numero
di sene, data e precisione in
distanza e inclinaznione)

DISTO A8
=1.5mm
6a0.2a200m

1mm<100m/ 1 cm <200m
misura concreta 0.5 sec fino a 4 sec,
misura a largadurata 0.16 sec finoa 1 sec

Laser visibile classe 2 (635 nm) classe 2 (635 nm) classe 2 (635 nm)
P punto laser ommaidm/e0mmai0d0m emmal0m/30mmasim/ 60mma100m 6mmaldm/30mmas0m/ 60mmai100m
Parametri dstanza, superficie, volume distanza. superficie, volume distanza. superficie, volume
Memoria di costanti si si s
Tracking El S s
ITracking Min./Max. s si =]
Pythagoras sl Si Si
Scatto automatico si si sl
iMemoria ultimi valori si (20) si (20) si (30)
|interfaccia - Bluetooth (portata min. 10 m) :
|Saftware - si ¥
Dispiay LCD con illuminazione LCD con iluminazions LCD, scala ¢i grigio con illuminazione
Dispositivo di montaggio s si si
iCercatore telescopico si (x2) Si (x2) aumento x 3, digitalmente attraverso il display
Livella incorporato si si si, sensore inclinabile
IAimentazione 2batteria AAda 15V 2 batterie AAda15V 2batterie AAdz 1.5V
Protezione 1P 54 IP 54 P54
Dimensioni 148 x 66 x 36 mm 148 x B4 x 36 mm 148 x 64 x 36 mm
Peso 3109 270g 2804
Contenuto della spedizione Contenuto della spedizione Contenuto della spedizione
TLM-300. battene, valigetta. presa per laccio da polso ed istruzio-  DISTO AB, software, battene, vabigetta ed istruzioni per I'uso DISTO A8, batenie, valigetta. cert. di calibratura ed istruzioni per
ni per 'uso l'uso
[Nt Articolo Prezzo [Euro]  N.Ar. Articolo Prezzo [Euro] N.Art Articolo Prezzo [Euro]
| TLM-300 Misuratore laser con Pythagoras DISTO AB Metrolaser con software DISTO A8 Metroiaser
|
| Componenti supplementari Componenti supplementari Componenti supplementari
| ZT-A4 Punto di verifica A4 IT-A4 Punto di verifica A4 IT-Ad Sunto di verifica A4
| Ls8-AL Occhiali da protezions laser LS8-RL Occhiali da protezions laser LSS-AL Occhiali da protezione laser
| STAT Stativo di alluminio STAT Stativo di alluminio STAT Statrvo di 2lluminio
| CAL-TLM Cert. di calibratura ISO CAL-DISTO Cert. di calibratura IS0 CAL-DISTO Cert. di calibratura 1SQ
h__

Tutti i prezzi sono senza IVA
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Misuratori di distanza

DLS-B PCE-LRF 600

PR

Distanziometro industriale da montaggio fisso per misurare distanze fino a 500 m Misuratore laser per distanze fino a 600 m

| senson di distanza DLS-B servono per misurare distanze con precise nel settore dedl industna. Con questi strumenti potra misurare per | modelh PCE-LRF 600 determinana con precisione 2 distanza alla

esempio il niempimento dei contenitod, la posizione degh oggetti nel nastro trasportatore o ko spessore dei rulli e cilindn, cosi come potra  quale i trova il suo obiettivo e constano di un laser che non reca |

registrare e valutare | dati nel PC oppure colliegare lo strumento a un SPS per La sua facile leftura danno agli occhi ed & dotato di un cercatore che aumenta |
I'ampiezza deli''mmagine fin0 a 6 volte. Pud determinare per |
esempio la distanza da un edificio con una precisione fing a un me- |

* Campo di misura 0.05 ... 65m su superfici natura tro. Visualizzi ['obiettivo con il dispositivo oftico e prema il tasto.
€ fino 2 500 m con i punto di venfica Adesso puo vedere Il punto laser nel dispositivo ottico. Prema di

* Interfacca in serie RS232 (RS422 opnonale) nuovo i tasto e potra vedere il risultatn

* Sipossono collegare fino a 10 moduli in una linea con l'interfaccia RS422

* Uscita analogica programmabee 044 ... 20 MA * Per la coltivazione agncola, nell'ambito forestale, per lo sport &
Due uscite digitali programmabili il tempo libero, I'ambiente, il traffico, |'architettura, la costru-
Uscita digitale per segnalare erron 2ione, archeologia, Ccaccia, viaggl ...
4 LEDs per mostrare lo stato * [Facile da usare e istallazione

* Protezione (iP 54)
» |laserciassel

Presa D-Sub e pinze per collegare lo strumento
Sobda struttura di alluminio

Resistente a colpi @ 2 spruzzi d'acqua (IP B5)
Laser classe Il (< 0.95 mW)

Semphce da usare e da staflare

Grande campo di tensiong d: entrata (9... 30VDO)
Temperatura operativa: -10 ... +50 °C

Modello DLS-B15 DLS-B30 Campo di misura 15..600m
Precisione =1,5mm =3mm Precisione =1m =01%
Portata su superfici naturali D05..65m 005..65m Risoluzione 1m
Portata con punto di verifica 0,05..500m 0.05..500m Aumento 6 volte
Tempo di misura 0.2 sec ... 4 sec per misurazioni uniche 0 dell’obiettivo 24 mm

0.15 sec per misurazioni prolungate Campo di visione dell'obietiivo 61 m (2500 m)
Laser visible classe 2 (620 ... 690 nm) Possibilita di portare occhiali si
@ punto laser Emmaildm/25mmasS0m/40mma100m Tipo di laser classe |
Parametro di misurazione distanza Indicatore nell'ottica
nterfaccia RS 232eRS 422 Stnuttura piastca ABS
Software incluso Alimentazione 1 x batteria 3V CR-2
Uscita 0. 20mA Dimensioni 39x110x 69 mm
Temperatura operativa misurazioni umche: -10 ... =50 °C Peso 16549

misurazioni prolungate: -10... +45°C Tipo di protezions P54
Temperatura di immagarzinamento -40 . <70°C
Indicatore dello stato per mezzo di 4 LED Esempi di impiego:
Attacco con 3 viti M4 Lavori di misurazione nell'industria e ”“un,:ur"q
Alimentazione 9..30VDC costruzione L 1111 iteeed
Consumo max 140 mAz 25V : gt
Protezione IP 85
Struttura alluminio
Dimensioni 152 x 80 x 54 mm
Peso 6709

Misurazione del corso di strade,

raggio di curve, eic. Per il trasporto
pesante. Per effettuare misurazioni
pill precise pud usare anche i nostri
distanziometri TLM-210, TLM-300,

Disto A6 o Disto AS.
Contenuto della spedizione Contenuto della spedizione
Metroiaser DLS-B15 oppure DLS-B30, software ed istruzioni per 1'uso (richiegere al meno 1 cavo RS232 o RS422) Misuratore di distanza laser, batteria ed istruzioni per 'uso
N. Art. Articolo Prezzo [Euro] N.ArL Articolo Prezzo [Euro]
DLS-B30 Metrolaser con una precisione di =3,0 mm PCE-LRF 600 Distanziometro laser PCE-LRF 600
DLS-B15 Metrotaser con una precisione di =1.5 mm
Altri esempi di impéego per determinare la distanza sono i campi
Componenti supplementari da goif e la caccia
DLS-RS232 Cavo dati RS-232
DLS-RS422 Cavo dati RS-422
DLS-CIP Protettore IP6S per collegare un cavo dati impermezbie
IT-A4 Punto di verifica A4
LSB-RL Occhiali da prot
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