Misuratori di temperatura

PCE-T312

Misuratore di temperatura di grande preci-
sione a 2 canali tipo K

Il termometro a contatto PCE-T312 & uno strumento manuale di
grande precisione che possiede un grande display LCD. Il display &
dotato di illuminazione del fondo, per cui si puo utilizzare anche in
condizioni awverse senza difficolta. || PCE-T312 & uno strumento a
2 canali al quale si possono collegare termoelementi tipo K. Questo
termometro possiede un grande display per T1 e T2, nel modo dif-
ferenziale si mostra T1 meno T2 (Delta).

Per termo elementi tipo K e tipo J
Funzione Data Hold

Funzioni Min Hold e Max Hold
Indica carica di batteria bassa
Intercambio da °C a °F

Display Jumbo LCD
llluminazione del fondo

Include sensore tipo K e batteria

AN

Precisazioni tecniche

Campo di misura -200 ... +1372°C

Risoluzione finoa 100 °C: 0,1 °C
sopra: 1°C
Precisione finoa 1000 °C: 0,15 % +1 °C
sopra: £0,5 % +2 °C
Entrate 2
Display Jumbo LCD

Alimentazione
Cond.ambientali
Dimensioni
Peso

3 batterie da 1,5 V (incl.)
0... +50 °C, basso 80 % U.r.
150 x50 x 35 mm
200g

Contenuto della spedizione
Termometro PCE-T312, sensore a filo tipo K, batteria ed istruzioni

per l'uso
N. Art. Articolo Prezzo [Euro]
PCE-T312 Termometro a 2 canali

Componenti supplementari
CAL-T2 Certificato di calibratura ISO, 2 canali

Nella pagina 3 trovera i sensori di temperatura.
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PCE-T390

Misuratore di temperatura con memoria dati e
software in inglese (4 x tipo K /2 x PT100)

Il misuratore di temperatura PCE-T390 & uno strumento digitale ma-
nuale di precisione alimentato a batterie con 4 canali e memoria in-
terna dei dati per 16.000 valori di misurazione. Il software in inglese,
compreso nella spedizione, rende possibile la lettura dei valori im-
magazzinati con I'aiuto di un’interfaccia RS-232 e la sua successiva
valutazione e registrazione in un PC. Si puo scegliere I'intervallo di
registrazione nel termometro durante la registrazione di detti dati. Il
PCE-T390 ha un display quadruplo per mostrare e registrare i 4 va-
lori.

Termometro a 4 canali

Funzioni Data Hold e Max Hold

Mostra valore medio

Indicatore carica batteria bassa

Auto Power Off automatica

Per termo elementi tipo K e J e PT100
Software compatibile con Windows (in inglese)
Include sensore tipo K per aria e )
liquidi -20 ... +220°C [
Include batterie s

Precisazioni tecniche
Campo di misura Typ K:

-200... +1370°C

Pt100: -200 ... +1562 °C
Risoluzione TypK: 0,1 °C(-200 ... +1000 °C)
1°C(+1000 ... +1370 °C)
Pt100: 0,1°C(-200 ... +850 °C)
1°C(+850 ... +1562 °C)
Precisione tipok:  +0,5 % del valore di misura +1 °C
Pt100:  +0,4 % del valore di misura +1 °C
Entrate per sensori 4 xtipo K/
di temperatura 2 x PT100

Frequenza di misurazione 1... 3599 secondi (regolabile)

Memoria 16.000 valori, per quattro sensori connessi
corrispondono 4.000 valori per canale
Display display LCD quadruplo
52 x 38 mm

6 batterie AAA o adattatore di rete
0...+50°C, < 80 % U.r.
174 x 68 x 42 mm
310g

Alimentazione
Condizioni ambientali
Dimensioni

Peso

Contenuto della spedizione

Misuratori di temperatura PCE-T390, 2 sensori a filo termico tipo
K, 6 batterie, software in inglese, cavo di interfaccia, valigetta ed
istruzioni per I'uso

N. Art. Articolo Prezzo [Euro]
PCE-T390 Termometro a 4 canali con memoria

Componenti supplementari

NET-300 Componente di rete

RS232-USB Adattatore per interfaccia RS-232 a USB
BOX-LT1 Valigetta rivestita

CAL-T4 Certificato di calibratura ISO

per termometri a 4 canali

Nella pagina 3 trovera i sensori di temperatura

PCE-T395

Misuratore di temperatura con datalogger con
funzione di data e ora

I misuratore di temperatura PCE-T395 & un termometro digitale a
quattro canali di entrata alimentato a batterie con una memoria dei
dati interna per 16.000 valori di misura (4000 per entrata). Questo
strumento & dotato di una funzione di data e ora, il che consente di
conoscere il momento preciso nel quale si registrano i dati. Il soft-
ware in inglese incluso nella spedizione rende possibile la lettura dei
valori memorizzati con l'aiuto di un’interfaccia RS-232 e consente
a sua volta una posteriore valutazione e registrazione dei dati in un
PC. Durante la registrazione si puo scegliere I'intervallo di registra-
zione. Il PCE-T395 mostra simultaneamente nel display 4 misura-
zioni e le memorizza in modo automatico nello strumento, secondo
come si vuole, in una serie di dati con 4 valori di temperatura.

Funzioni di orologio / data e ora

Funzioni Data Hold e Max Hold

Indicatore del valore medio

Adatto per sensori di

temperatura tipo K

* Software compatibile con
Windows (in inglese)

* Include 2 sensori a filo termico

tipo K per aria e liquidi

di-20... +220 °C

Include batterie

)

alain

Precisazioni tecniche

Campo di misura -200 ... +1370 °C

Risoluzione 0,1 °C (de -200 a +200 °C)
1°C(de +200 a +1370 °C)
Precisione +0,2 % del valore di misura (-200 ... +200 °C)

+0,5 % (+200 ... +400 °C)
+0,2 % (+400 ... +1370 °C)
Entrate sensore temperatura 4

Quota minima di misurazione 3 secondi
per 4 sensori
Memoria 16.000 valori, se ci sono quattro sensori
collegati, 4.000 valori per ognuno
Display display LCD quadruplo

(25 mm) con orologio
1 batteriada 9 V
0 per mezzo della rete
0... +50 °C, basso 90 % U.r.
184 x 64 x 30 mm
250 g (batteria inclusa)

Alimentazione

Cond.ambientali
Dimensioni
Peso

Contenuto della spedizione
Misuratore di temperatura, software in inglese, cavo di interfaccia
RS-232, 2 sensori a filo termico tipo K, istruzioni, valigetta da tra-

sporto
N. Art. Articolo Prezzo [Euro]
PCE-T395 Termometro con logger a 4 canali

Componenti supplementari

NET-300 Componente di rete
RS232-USB Adattatore per interfaccia RS-232 a USB
CAL-T4 Certificato di calibratura ISO

per termometri a 4 canali

Nella pagina 3 trovera i sensori di temperatura.




TF-121 Sonda a filo per alta temperatura 1s -50°C Display LCDda31/2 pos

(isolata con ceramica, per I'aria / liquidi, o< mm'! 1430°C Alimentazione 6 batterie AMAda 1,5V
L=1000mm, @2 x0,8 mm per 55 h di autonomia
TF-520 Cavo allungabile per termo elementi [ T— / -50°C Cond. ambientali 0..+50°C, <80 %H.r.
da usare con innesto mini tipoK, L =10 m 85°C Dimensioni 150 x 72 x 35 mm
S Peso 235 g (batteria inclusa)
TF-550 Connettore piano in miniatura maschio / /

Termometro, sensore d'immersione PT-100 (massimo 600 °C), 6

TF-551 Connettore piano in miniatura femmina / / batterie, istruzioni per I'uso

m Contenuto della spedizione

N. Art. Articolo Prezzo [Euro]
PCE-T317 Termometro a 1 canale

Componenti supplementari
CAL-T1 Certificato di calibratura ISO
PT-385 Sensore di ricambio per il PCE-T317

Tutti i prezzi sono senza IVA













