Misuratori di umidita

PCE-555

Termoigrometro da tasca con
calcolo del punto di rugiada

Questo misuratore di umidita relativa & previsto per realizzare mi-
surazioni rapide di umidita e temperatura. Con questo potra evitare
per esempio la proliferazione di funghi negli alimenti durante il tra-
sporto o nello stesso magazzino Per le sue solide dimensioni &
ideale per realizzare misurazioni orientative in loco, tanto per misu-
rare I'umidita in magazzino, nella produzione o all'esterno. Esiste
un set di calibratura supplementare .Inoltre calcola la temperatura
del bulbo umido ed il punto di rugiada, grandezze utili nel momen-
to di calcolare lo stress termico.

Facile da usare

Indicazione simultanea di umidita
relativa e temperatura

Funzione Peak Hold

Memoria dei valori MIN e MAX
Alta precisione

Calcola la temperatura del bulbo
umido ed il punto di rugiada

Precisazioni tecniche

Campo di misura 0..100% U.r.
-30 ... +100°C
Risoluzione 0,01% Urr.
0,01 °C

Precisione +2,0% H.r. con 25°C

+0,5 °C con 25°C
Indicatore LCD duale da 4,5 posizioni
Batteria 1 batteria da 9 V PP3
Dimensioni 225 x45x 34 mm
Peso 200 g

Contenuto della spedizione
Termoigrometro PCE-555, valigetta da trasporto, batteria ed istru-
zioni per I'uso

N. Art. Articolo Prezzo [Euro]
PCE-555 Termoigrometro
=

i

TeI per ordini:

PCE-310

Psicrometro (punto di rugiada)

Il PCE-310 & uno strumento eccezionale per il suo basso costo. Po-
tra determinare il clima ambientale (umidita relativa e temperatura
ambientale) oltre a determinare la temperatura superficiale di pare-
ti e prodotti simultaneamente per mezzo del sensore di temperatu-
ra esterno. Le offre informazioni complementari come il punto di
rugiada e la temperatura del bulbo umido.

e Misura I'umidita e la temperatura ambientale per mezzo
di un sensore interno e la temperatura di pareti e prodotti
per mezzo di un sensore esterno

¢ Indicazione simultanea di temperatura e umidita

Determina il punto di rugiada e

la temperatura di bulbo umido

Calcolo e indicazione di T1 - T2

Set di calibratura opzionale

MAX;, MIN, Hold

Disconnessione automatica

Certificato di calibratura

ISO opzionale

Precisazioni tecniche
Campo di misura

Temperatura (sensore interno) =20 ... +50 °C

Umidita relativa 0..100% U.r.

Temperatura -21,6...+50°C

Temperatura punto rugiada -78,7 ... +50 °C

Temperatura (sensore esterno)  -20 ... +70 °C
Risoluzione

Temperatura 0,1°C

Umidita relativa 01 %
Precisione

Temperatura +1°C

Umidita relativa +3%
Tempo di risposta ca.60s

Sensore di umidita sensore di resistenza

Memoria - - -

Interfaccia - - -

Sensore di tempe- con cavo di 1,1 m adattabile
ratura esterno con attacco del jacks di 2,5 mm /

lunghezza con manico: 15 cm
2 batterie AAAda 1,5V
-20...+50°C/0...100 % U.r.
25x 50 x 180 mm
130g

Alimentazione
Condizioni ambientali
Dimensioni

Peso

Contenuto della spedizione
Termoigrometro PCE-310, sensore di temperatura esterno, due
batterie ed istruzioni per I'uso

N. Art.
PCE-310

Articolo
Termoigrometro con sensore
di temperatura esterno

Prezzo [Euro]

CGomponenti supplementari

PCE-310-TF  Sensore di temp. di scorta
CAL-SET-RF  Set calibratura 33 % e 75 % U.r.
CAL-RF Cert. calibratura ISO

Standards di calibratura opzionali

055 444409

PCE-320

Psicrometro (punto di rugiada), con memoria
g connessione a sensori di temperatura tipo K

Con questo psicrometro PCE-320 potra determinare il clima am-
bientale (umidita e temperatura ambientali) oltre alla temperatura
superficiale di pareti e prodotti simultaneamente per mezzo del
sensore di temperatura esterna. Offre informazioni complementa-
rie come il punto di rugiada e la temperatura di bulbo umido. Il PCE-
320 ha una memoria interna per 99 gruppi di dati che si possono
recuperare nel display.

¢ Dispone di orologio in tempo reale e data

¢ Memoria per 99 gruppi di dati che si possono recuperare
Misura la umidita e la temperatura ambientali per mezzo
di un sensore interno e la temperatura di pareti e prodotti
per mezzo di un sensore esterno
Determina il punto di rugiada e
la temperatura del bulbo umido
Certificato di calibratura

ISO opzionale

Precisazioni tecniche
Campo di misura

Temperatura (sensore interno)  -20 ... +50 °C
Umidita relativa 0..100 % U.r.
Temperatura -21,6 ... 450 °C
Temperatura punto rugiada -78,7...+50°C
Temperatura (sensore esterno)  -20 ... +70 °C

(secondo sensore)

Risoluzione
Temperatura 0,1°C
Umidita relativa 0,1%
Precisione
Temperatura +0,6 °C
Umidita relativa +3%
Tempo di risposta ca. 60 s

sensore di resistenza
99 gruppi di dati
recuperabili nel display
2 unita: sensore a filo caldo di 1 m
e molti altri sensori opzionali
4 batterie AAda 1,5V
-20 ... +50°C/0.. 100 % U.r.

Sensore di umidita
Memoria

Sensore di tempe-
ratura esterno
Alimentazione
Condizioni ambientali

Dimensioni 44 x 57 x 230 mm
Peso 200 ¢
Contenuto della spedizione

Termoigrometro PCE-320, 1 sensore per temperatura esterno, 4
batterie, istruzioni per I'uso

N. Art.
PCE-320

Articolo
Termoigrometro con sensore di
temp. esterno, memoria, RS 232

Prezzo [Euro]

Componenti supplementari

CAL-SET-RF  Set calibratura 33 % e 75 % U.r.
CAL-RF Cert. calibratura IS0

Nella pagina 3 trovera i sensori di temperatura tipo K




RS232-USB  Adattatore di RS-232 a USB RS232-USB  Adattatore di RS-232 a USB PCE-WM-KF

CAL-RF Cert. calibratura ISO CAL-RF Cert. calibratura ISO CAL-RF
CAL-SET-RF  Standards (33 y 75 % U.r.) E

per la ricalibratura | |

Sensore combinato di scorta
Cert. calibratura ISO
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Tutti i prezzi sono senza IVA
















