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Camera termica a istallazione fissa ITC 1 
Camera termica industriale a istallazione fissa 

La camera termica a istallazione fissa ITC 1 è ottima per le applicazioni nella automatizzazione di processi, 
controlli nella produzione, sistemi di controllo negli edifici e sicurezza e applicazioni simili. Grazie al controllo 
di temperatura della camera termica a istallazione fissa ITC 1 in tempo reale e la uscita di immagine 
mediante il porto RS-232 a un PC, SPS o qualsiasi altro sistema di vigilanza, può dirigere e ottimizzare in 
modo semplice i suoi processi di produzione. Con riferimento ai sistemi di controllo in edifici e sicurezza può 
realizzare in modo semplice ed economico una vigilanza e conteggio di persone, rilevazione di movimenti e 
permanenze. Il prezzo tanto economico di questa camera termica a istallazione fissa apre molti campi di 
applicazione che finora non erano possibili per questioni di costo. La captazione dell'immagine si trasmette 
direttamente, il che le consente di vedere subito i risultati nel display, o valutare i dati con il software. Tutta la 
camera, inclusa la componente elettronica, è integrata in una struttura di alluminio fuso che le consente di 
impiegarla anche nel settore dell'industria pesante. Grazie al tipo di protezione IP 64 si può usare anche in 
luoghi con alto tasso di umidità.  

 
Visione frontale della camera termica 

 
Visione laterale della camera termica 

¶ Range di temperatura -10 ...+300 ºC  
¶ Campo visivo 20 º x 20 º  
¶ 256 punti di misura  
¶ Campo spettrale 8 ... 14 µm  
¶ Distanza minima del focus 0,5 m   
¶ Alta sensibilità termica di 0,1 ºC    
¶ Controllo di temperatura in tempo reale  
¶ Porto RS-232   
¶ Ideale per il controllo di processi  
¶ Ideale per l'automatizzazione dei processi 

   

Vedere / stampare le istruzioni della camera: 

 

 
 

Istallazione fissa della camera termica nella 
galvanizzazione 

Specifiche tecniche 

Range di temperatura -10 ... +300 ºC (standard) 
Sensor Uncooled Focal Plane Array (UFPA) 

Punti di misura / risoluzione 16 x 16 pixel (256 punti) 

Precisione ±6 ºC 

Campo visivo (FOV) 20 º x 20 º 

Distanza di misura 50 cm fino a infinito  

Risoluzione di temperatura 0,1 ºC 

Campo spettrale 8 ... 14 µm 
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Frequenza di immagine 8 Hz 

Interfaccia RS-232 

Temperatura operativa -5 ... +50 ºC 

Temperatura di immagazzinamento -20 ... +80 ºC  

Umidità dell'aria 10 ... 100 % U.r. senza condensazione 

Alimentazione 12 V DC / 300 mA 

Struttura alluminio fuso 

Peso 700 g 

Dimensioni 100 x 110 x 60 mm  

Tipo di protezione IP 64 

Esempi d'uso della camera termica ITC 1 

  

Contenuto della spedizione 

1 x camera termica ITC 1, 1 x software, 1 x cavo dati RS-232 di 2 m, istruzioni. 

 
 


